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Marseille, le

Arrété préfectoral autorisant
au titre de I'article L.181-1 du code de I'environnement
le recalibrage du pertuis de la Fourcade sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer

Le préfet de la région Provence-Alpes-Cote d’Azur
préfet de la zone de défense et de sécurité sud
préfet des Bouches-du-Rhéne
préfet de police des Bouches-du-Rhéne

VU la directive n°2000/60/CE du parlement et du conseil européens du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU le code de l'environnement ;

VU le décret du 3 janvier 2025 portant nomination de monsieur Georges-Francois Leclerc,
en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Céte d’Azur, préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhone ;

VU le décret du président de la république du 12 mars 2025 portant nomination de
monsieur Georges-Francois Leclerc, en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Céte
d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhéne,
préfet de police des Bouches-du-Rhéne ;

VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination de madame Marie-Pervenche
PLAZA, sous-préféte, chargée de mission aupres du préfet de la région Provence-Alpes-
Cote d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-
Rhéne ;

VU larrété du 17 février 2025 portant délégation de signature a madame Marie-
Pervenche PLAZA, sous-préféte, chargée de mission auprés du préfet de la région
Provence-Alpes-Cdte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des
Bouches-du-Rhéne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhéne ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
I'organisation et a l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
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VU le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et
financiéres en matiére d’archéologie préventive ;

VU le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 modifié relatif & l'organisation de
I'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de
bassin;

VU [l'arrété interministériel du 9 mai 1994 relatif a la liste des espéces végétales protégées
en région Provence-Alpes-Céte d'Azur ;

VU l‘arrété interministériel modifié du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et
d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de
I'environnement portant sur des espéces de faune et de flore sauvage protégées ;

VU l'arrété ministériel du 24 avril 1975 portant création de la réserve naturelle zoologique
et botanique de Camargue dite "réserve nationale de Camargue » ;

VU l'arrété ministériel du 17 mai 2018 portant création d'un traitement de données 2
caractere personnel relatif au versement ou 2 la saisie de données brutes de biodiversité
dénommé « dép6t légal de données de biodiversité » ;

VU l'arrété préfectoral du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhdne-Méditerranée 2022-2027 et
arrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

VU l'arrété de la préféte coordonnatrice du bassin Rhéne-Méditerranée du 6 février 2025
approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs 2023-2027 révisé du bassin Rhdne-
Méditerranée ;

VU l'arrété n° AE-FO9318P0192 du 3 juillet 2018 du préfet de région portant décision
d’examen au cas par cas en application de I'article R:122-3-1 du code de I'environnement
soumettant a étude d'impact le dossier de demande d’autorisation environnementale du
projet d’augmentation de la capacité d’évacuation et automatisation du pertuis de |a
Fourcade avec la création d'un dispositif de continuité écologique, sur la commune des
Saintes-Maries-de-la-Mer ;

VU l‘arrété préfectoral du 17 février 2023 adoptant le plan de gestion 2023/2027 de la
réserve naturelle nationale de Camargue ;

VU le dossier de demande d’autorisation environnementale présentée conjointement par
le Syndicat Mixte Interrégional d’Aménagement des Digues du Delta du Rhéne et de la
Mer (SYMADREM) et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer concernant le projet de
doublement du pertuis de la Fourcade sur la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer,
déposé par téléprocédure en date du 27 juin 2023 au titre de I‘article L.187-1 du code de
I'environnement, et enregistré sous le numéro B-230626-161040-985-235 associé a I'AIOT
0100024562 ;

VU le dossier technique joint a la demande d’autorisation environnementale, intitulé
« Dossier de dérogation d'espéces protégées - Travaux d’augmentation de la capacité
d‘évacuation du pertuis de la Fourcade avec création d'un dispositif de continuité
écologique» - 229 p. - version 5 du 16 avril 2024, et le formulaire CERFA (n°13616*01) daté
du 24 avril 2024, constituant une demande de dérogation a la protection des espéces
végétales et animales protégées au titre du 4e de larticle L411-2 du code de
I'environnement jointe a la demande ;

VU lavis de l'agence régionale de la santé (ARS) Provence-Alpes-Cote d’Azur en date du
17 juillet 2023;
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VU l'avis de la direction régionale des affaires culturelles en date du 31 juillet 2023 ;
VU l'avis du parc naturel régional de Camargue en date du 22 juillet 2024 ;

VU l'avis de la mission régionale d’autorité environnementale Provence-Alpes-Cote d’Azur
du 23 juillet 2024 ;

VU lavis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) du 30 juillet
2024;

VU l'avis du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
(DRASSM) de la direction générale des patrimoines et de l‘architecture en date du
23 janvier 2025 ;

VU le mémoire en réponse du Symadrem en date du 26 septembre 2024, a l'avis de la
mission régionale d'autorité environnementale, du CSRPN et du parc naturel régional de
Camargue;

VU les décisions n°E24000085/13 du 17 octobre 2024 et du 7 novembre 2024 du président
du tribunal administratif de Marseille portant désignation d’'un commissaire enquéteur et
d’un suppléant ;

VU l'arrété préfectoral du 14 novembre 2024 portant ouverture d’une enquéte publique
dans le cadre du projet ;

VU l'enquéte publique qui s’est déroulée du 9 décembre 2024 au 16 janvier 2025 inclus en
mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer ;

VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquéteur en date du 16
février 2025, réceptionné par la préfecture des Bouches-du-Rhdne le 19 février 2025 et
transmis aux pétitionnaires le 20 février 2025 ;

VU les rapports de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-
du-Rhdne des 5 mai et 13 juin 2025 ;

CONSIDERANT la procédure contradictoire menée auprés des bénéficiaires par I'envoi
du projet d'arrété préfectoral en lettre recommandée avec accusé de réception notifiée
le 7 mai 2025;

CONSIDERANT les observations portant sur le projet d’arrété préfectoral recues par
courrier en date du 3 juin 2025

CONSIDERANT I’état de dégradation du génie civil de I'actuel pertuis de la Fourcade, et
I'absence de dispositif permettant d’assurer la continuité des espéces migratrices
amphihalines ;

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet implique la destruction d’habitats
d'espéces protégées et la destruction et le dérangement de spécimens d’espéces
animales protégées au titre de I'article L.411-1 du code de I’environnement, espéces dont
la présence a été mise en évidence par les inventaires réalisés dans le cadre de la
demande d’autorisation environnementale susvisée ;

CONSIDERANT que la réalisation de ce projet, visant 3 doubler le débit du pertuis de la
Fourcade sans modifier le systéme d’endiguement existant, répond a une raison d'intérét
public majeur liée a la sécurité des populations et a la gestion des risques naturels, en
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contribuant significativement a la prévention des crues en Camargue insulaire, en
permettant une réduction notable des temps de submersion des terres, renforgcant ainsi
la résilience du territoire face aux risques de crues et de bréches, et assurant une
meilleure protection de cette zone protégée ;

CONSIDERANT I'absence de solution satisfaisante autre que la reconstruction compléte
des ouvrages, telle que justifiée par le maitre d'ouvrage aprés analyse de plusieurs
variantes, sur la base de critéres tels que la durabilité, I'efficacité hydraulique, les
contraintes techniques et environnementales, permettant une comparaison des
scénarios étudiés ;

CONSIDERANT que les études hydrauliques ont conclu 3 la nécessité de doubler la
capacité d’'évacuation et de repositionner I'épi Est, et que le projet retenu repose sur la
mise en place de 18 passes, le déplacement de I'épi Est et un dispositif de franchissement
piscicole ;

CONSIDERANT les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de
compensation des impacts sur les espéces protégées d'une part, les mesures
d’accompagnement et de suivi des mesures d‘autre part, que le maitre d’ouvrage
s’engage a mettre en ceuvre dans le cadre de ce projet ;

CONSIDERANT I'avis du CSRPN qui estime notamment que le projet répond 2 une raison
impérative d'intérét public majeur liée a la gestion du risque d’inondation en Camargue
insulaire ; que I"absence de solution alternative satisfaisante est établie ; que les impacts
bruts sont limités, a I'exception de la destruction de deux individus de Panicaut
maritime ; que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont jugées
globalement adaptées, sous réserve d’un suivi renforcé ; et qui recommande la mise en
place d’'une étude hydro-écologique approfondie du fonctionnement de I'hydrosystéme
Vaccares, tenant compte des modifications en cours et a venir, en vue d’optimiser sa

gestion et de préserver ses fonctions écologiques ;

CONSIDERANT que le mémoire établi par le maitre d’ouvrage en réponse i I'avis du
CSRPN apporte des éléments complémentaires, en précisant les modalités de gestion
des flux hydrologiques et de continuité écologique, notamment par la création de passes
a poissons ; que les mesures compensatoires prévues, dont la transplantation d’espéces
protégées, feront I'objet d’'un suivi sur une période de dix ans ; et que le maitre d’ouvrage
reconnait la nécessité d’'une étude hydro-écologique approfondie, susceptible d'étre
conduite par d’autres acteurs du territoire ;

CONSIDERANT les bénéfices écologiques apportés par les deux passes-3-poissons
réalisées dans le cadre de ce projet, de par le rétablissement de la continuité écologique
pour les especes migratrices amphihalines (notamment I'anguille d’Europe et l'alose
feinte) entre la mer et les étangs du Vaccarés conformément aux objectifs du plan de
gestion des poissons migrateurs du bassin Rhone-Méditerranée ;

CONSIDERANT la nécessité de disposer d'un réglement d’exploitation des ouvrages
compatibles conforme aux objectifs du plan de gestion de la réserve nationale de
Camargue;

CONSIDERANT que les études et caractéristiques du projet et les modalités techniques
des travaux décrites dans le dossier de demande d‘autorisation environnementale,
assorties des prescriptions fixées dans le présent arrété, permettent de maitriser les
impacts environnementaux, et sont compatibles avec les autres usages du milieu, et avec
les objectifs du schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du
bassin Rhéne-Méditerranée 2022-2027 ;
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CONSIDERANT que l'impact résiduel du projet ne remet pas en cause I'état de
conservation des populations des espéces protégées concernées, et se traduit par une
absence de perte nette de biodiversité, sous réserve de la mise en ceuvre, par les
bénéficiaires de la présente dérogation, des mesures d’évitement, réduction, de
compensation, de suivi et d’accompagnement proposées dans le dossier technique et le
mémoire en réponse a l'avis du CSRPN, et prescrites par le présent arrété ;

CONSIDERANT que le projet ne porte pas atteinte aux objectifs de conservation des
sites Natura 2000 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-
Rhéne,

ARRETE

TITRE | - Objet de l'autorisation

ARTICLE 1: Bénéficiaires et objet de I'autorisation

Le syndicat mixte interrégional d’aménagement des digues du delta du Rhéne et de la
mer (SYMADREM), représenté par son président, monsieur RAVIOL, N° SIRET:
25130204800052, est bénéficiaire de la présente autorisation, en ce qui concerne :

- I'exécution des travaux de recalibrage du pertuis de la Fourcade et la réalisation des
passes a poissons ;

- I'exécution des travaux d’entretien des ouvrages, y compris les passes a poissons et les
outils de télégestion ;

- et l'exploitation du pertuis et des passes a poissons conformément a l'annexe | du
présent arrété.

La commune des Saintes-Maries-de-la-Mer représentée par sa maire, Mme AILLET,
N° SIRET: 21130096700018, est bénéficiaire de la présente autorisation, en ce qui
concerne :

- l'exploitation du pertuis de la Fourcade et des passes a poissons attenantes dans une
situation d'impluvium local conformément a I'annexe | du présent arrété .

ARTICLE 2 : Nature de I'autorisation

Le présent arrété tient lieu :

- d’autorisation environnementale au titre des articles L1811 & L181-4 du code de
I'environnement, d'autorisation au titre des installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au L.214-3 du code de I'environnement ;

- d’absence d‘opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en
application du IV de l'article L.414-4 du code de I'environnement ;

- de dérogation aux atteintes d'atteinte aux espéeces protégées au titre du 4° I'article L 411-
2 du code de I'environnement.

Les installations, ouvrages, travaux et activités autorisés relévent des rubriques suivantes
de la nomenclature annexée a l'article R.214-1 du code de I'environnement :
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Rubrique Intitulé Régime
41.2.0 Travaux d’aménagement portuaire et autres ouvrages réalisés en contact A
©TT [avec le milieu marin d’'un montant supérieur a 1,9 M euros
Dragages et/ou rejet y afférent en milieu marin :
4.1.3.0 |1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau| A
de référence N2 pour I'un au moins des éléments qui y figurent

Les prescriptions figurant dans les arrétés de prescriptions générales ci-dessous, dans leur
version actualisée le cas échéant, sont respectées :

* arrété ministériel du 23 février 2001 modifié applicable aux travaux
d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu
aquatique soumis a déclaration en application des articles L.214-14 L.214-3 du
code de I'environnement et relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) de la nomenclature
annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

* arrété ministériel du 09 ao0t 2006 relatif aux niveaux a prendre en compte lors
d'une analyse de rejets dans les eaux de surface ou de sédiments marins,
estuariens ou extraits de cours d’eau ou canaux relevant respectivement des
rubriques 2.2.3.0, 4.1.3.0 et 3.2.1.0 de la nomenclature annexée 3 l'article R.214-1
du code de I'environnement, complété par les arrétés du 23 décembre 2009, du 8
février 2013 et du 17 juillet 2014.

ARTICLE 3 : Les ouvrages et travaux concernés

Les ouvrages et travaux concernés par le présent arrété sont situés sur le territoire de la
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. lls sont identifiés sur le plan en annexe | au
présent arrété.

lls consistent en :

-la démolition du pertuis existant et la reconstruction d‘un nouvel ouvrage afin de
doubler a capacité de ressuyage, cette augmentation de la capacité de ressuyage
entraine le passage de 13 a 18 vannes ;

- le déplacement de I'épi Est du grau pour I'élargir et permettre I'évacuation des eaux
ressuyées a la mer;

- le réaménagement de |'entonnement en amont, c6té étang a I'Est, engendrant un recul
de la berge sur un linéaire de 35 m et un abaissement du fond de I'étang;

- la réhabilitation des deux dalots de refoulement du canal de la Roubine ;

- la rénovation de I'arrivée du chemin de service de la Roubine sur le pertuis ;

- la réalisation de deux passes a poissons :

- une passe a macro-rugosités pour le franchissement des espéces piscicoles

multi-espéces ;

- et une passe a anguilles ;

- le franchissement provisoire du grau au sud du pertuis, par une digue en remblais afin
de maintenir la circulation des piétons et des véhicules pendant la phase de chantier.
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ARTICLE 4 : Descriptif des travaux de réalisation des ouvrages

Les descriptifs des travaux de réalisation des ouvrages ci-aprés correspondent aux
éléments fournis dans le dossier d’autorisation environnementale et correspondent a la
phase d‘avant-projet.

Dans la phase finale de conception et de réalisation des ouvrages, les modifications
notables de conception ou de positionnement des ouvrages par rapport au dossier de
demande d’autorisation environnementale, sont portées a la connaissance du préfet
préalablement a leur réalisation.

Elles ne doivent pas entrainer des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs pour
les intéréts mentionnés a I'article L.181-3 du code de I’'environnement.

Dans le cas oU des modifications substantielles sont envisagées, celles-ci doivent faire
I'objet d’une nouvelle autorisation, conformément au L.181-14 du code de
I'environnement préalablement a leur réalisation.

Article 4-1 : Le recalibrage du pertuis de la Fourcade

Le recalibrage du pertuis nécessite le déplacement de I'épi Est actuel du grau de 10 m vers
I’Est. Dans ce cadre, environ 60% des matériaux issus de I'€pi actuel sont réutilisés.

Une pelle hydraulique démantéle I'épi actuel en chargeant les blocs dans un camion, les
décharge sur une zone de stockage, en attendant la phase de reconstruction de I'épi.

La reconstruction de I'épi est réalisée également par une pelle hydraulique permettant
I'installation des blocs sur la nouvelle emprise de I'épi.

Le nouveau pertuis est fondé sur un radier de dimensions en plan L x | = 42,6 m x 11,0 m.
Son extrémité Ouest est calée sur celle du pertuis existant. Les niveaux associés sont de -
0,50 m NGF pour le radier et +0,70 m NGF au plafond.

Le radier est protégé des deux cOtés (c6té mer et cOté étangs), par un tapis
d'enrochements formant deux bandes d’épaisseur 0,7 m et de largeur 3 m. De plus, il est
bordé a I'Est et a I'Ouest par des rideaux de palplanches qui se prolongent de 3 m
minimum c6té mer comme coté étangs. Le radier et ses béches sont coulés contre les
rideaux. Le radier est réalisé en béton C45/50 afin de mieux résister aux agressions de
I'eau de mer.

Le pertuis est composé de 18 passes équipées de vannes de dimensions utiles de 1,6 m de
largeur et de 1,2 m de hauteur, séparées par des voiles d’épaisseur 0,40 m.

Le dispositif de manceuvre des vannes est a tige non montante, afin de limiter I'impact
visuel. Il est manuel a volant sur chassis. Les vannes sont équipées de capteurs de
position, afin de savoir a distance si elles sont ouvertes ou fermées.

Une chaussée est construite sur la dalle de couverture des dalots. Elle est encadrée par
deux murets en béton armé espacés de maniére a permettre la circulation de véhicules
autorisés ainsi que celles des piétons.

La construction du nouveau pertuis s'effectue en deux phases, sur une partie Ouest puis
sur une partie Est du pertuis, afin d'assurer la gestion des flux hydrauliques entre I'étang
et la mer pendant la durée des travaux.

Les travaux sont réalisés a |‘abri d’'un batardeau en palplanches auto stables. Les
palplanches sont installées par une grue équipée d’'un vibrateur afin de vibrofoncer les
palplanches dans le sol jusqu’a la cote objectif. Une fois les palplanches installées, les
eaux sont pompées, recueillies dans un bac de décantation avant le rejet en mer.

La démolition de l'actuel pertuis s'effectue alors a sec dans le batardeau a l'aide d'un
brise roche hydraulique et d'une pelle hydraulique. Les matériaux issus du pertuis sont
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évacués en centre adapté. Une fois les opérations de construction du nouveau pertuis
achevées, les palplanches sont retirées.

Article 4-2 : L'entonnement amont

Le recalibrage du pertuis s'accompagne d'un réaménagement de |I'entonnement amont,
qui implique un recul de la berge Est de I'étang.

Le lindaire de berge concerné est de 35 m sur une largeur de l'ordre de 10 m. La surface a
décaisser est de 315 m? pour un volume estimé de 450 m?>

Le fond de |’étang est abaissé de 25 cm le long de la berge a reculer et sur une largeur de
I'ordre de 14 m, soit a la cote -0,50 m NGF qui correspond au fil d’eau des passes du
pertuis. Cela correspond a une surface décaissée de 380 m? pour un volume estimé de
95 m?

Les opérations de déblais sont effectuées par voie terrestre a l'aide d'une pelle
hydraulique. Les matériaux extraits sont chargés dans un tombereau puis évacués en
centre adapté.

Afin d'éviter la création d’un nuage turbide dans I'étang lors du dragage du fond de
I'étang et du recul de la berge au niveau de l'entonnement amont, un isolement est
assuré par la mise en place temporaire d’'un rideau anti-turbidité léger constitué d’un
géotextile avec un grammage de 300g/m? ceci sur tout le linéaire concerné.

Une péche électrique pourra étre réalisée en cas de nécessité dans I'enceinte du secteur
ainsi isolé, afin de sauver les espéces aquatiques qui pourraient étre ainsi piégées.
Lopportunité de cette péche fait 'objet d’un avis argumenté de I'écologue en charge du
suivi du projet, consigné dans le bilan de fin de travaux prévu a l'article 5.7 du présent
arrété.

Une maintenance et un contréle du bon fonctionnement de ce rideau sont réalisés
quotidiennement. Toutes mesures complémentaires visant la préservation de la qualité
de l'eau peuvent étre mises en place.

Un suivi de la turbidité des eaux de I'étang est mis en ceuvre en continu pendant les
opérations de dragage et de décaissement de la berge. Il comprend un suivi visuel des
panaches de turbidité, ainsi que le suivi de stations définies en fonction de la
configuration du site, de la méthodologie de travaux et de la sensibilité de
'environnement. Ces stations font I'objet de mesures de turbidité a l'aide d‘une sonde
multi parameétre préalablement calibrée trois fois par jour minimum (avant travaux, en
matinée et en début d’aprés-midi) et pendant toute la phase de travaux.

Les mesures de turbidité avant travaux définissent des seuils de référence. Un seuil
d‘alerte et un seuil d’arrét sont calculés et égaux respectivement a 1,3 et 1,5 fois le seuil de
référence. Le seuil de référence est réévalué en cas de modification des conditions
météorologiques pouvant influencer la turbidité de I'eau pendant les travaux. En cas de
dépassement du seuil d'alerte d’'une des stations, la cadence est ralentie, le rideau anti-
turbidité est inspecté visuellement et replacé ou réparé si nécessaire et une mesure de la
turbidité est réalisée toutes les heures.

La zone de prise des seuils de référence est réétudiée avant la phase travaux pour ne pas
subir des variations liées a la houle, aux arrivées des eaux du canal de la roubine de
I'Eolienne ou la pluviométrie.

8/29



Article 4-3 : La réhabilitation des deux dalots de refoulement du canal de la Roubine

Les deux dalots de refoulement du canal de la Roubine sont réhabilités.

Article 4-4 : La réhabilitation du chemin de la Roubine

Lors de la réfection des dalots de I'Eolienne, les écoulements provenant de la station de
relevage sont canalisés entre deux rideaux de palplanches et dirigés vers deux sections
maintenues ouvertes du demi-pertuis Est. Le rejet se fait donc directement dans le grau
sans interaction avec |'étang des Impériaux.

En fin de travaux, sur la berge Ouest coté étangs, le chemin de la Roubine 3 son arrivée
sur l'ouvrage est réaménagé avec une pente de 7,5 % maximum et une largeur utile de
25m.

Article 4-5 : La reconstruction d’un musoir entre le dalot Est de la station de refoulement
de |'éolienne et le pertuis

Actuellement un musoir en béton sépare le dalot Est de sortie de la station de
refoulement du dalot d’extrémité Ouest du pertuis actuel. Il est déconstruit et reconstruit
selon les principes suivants : parois en palplanches en forme de V en plan, remplissage au
gros béton.

Article 4-6 : Les passes a poissons

Il est annexé au pertuis : une passe a macro-rugosités pour le franchissement des espéces
piscicoles et une passe a anguilles.

La conception et le positionnement des passes a poissons fait I'objet d’'une validation de
I'office francais de la biodiversité transmis a la direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhdne, préalablement a leur réalisation.

Article 4-7 : le franchissement provisoire du grau par une digue en remblais

Pendant la phase de chantier, un franchissement provisoire du grau est réalisé au sud du
pertuis actuel.

Ce franchissement est réalisé sous forme d’une digue en remblais, équipée de buses pour
assurer une transparence hydraulique. Il a une largeur carrossable de 11 ml et il permet de
distinguer la circulation des engins de chantier et la circulation par mobilité douce.

Il est détruit en fin de chantier avec une remise a I’état naturel du site.
Les opérations de remblais sont effectuées a |'aide d’une pelle hydraulique.

Un suivi de la turbidité des eaux est mis en ceuvre en continu pendant les opérations de
réalisation de la digue en remblais. Il comprend un suivi visuel des panaches de turbidité,
ainsi que le suivi de stations définies en fonction de la configuration du site, de la
méthodologie de travaux et de la sensibilité de I'environnement. Ces stations font I'objet
de mesures de turbidité a I'aide d'une sonde multi paramétre préalablement calibrée trois
fois par jour minimum (avant travaux, en matinée et en début d’aprés-midi) et pendant
toute la phase de travaux.

Les mesures de turbidité avant travaux définissent un seuil de référence. Un seuil d'alerte
et un seuil d'arrét sont calculés et égaux respectivement a 1,3 et 1,5 fois le sevil de
référence. Le seuil de référence est réévalué en cas de modification des conditions
météorologiques pouvant influencer la turbidité de l'eau pendant les travaux. En cas de
dépassement du seuil d’alerte d'une des stations, la cadence est ralentie, et une mesure
de la turbidité est réalisée toutes les heures.
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TITRE |l - Prescriptions liées aux travaux

ARTICLE 5 : Prescriptions relatives au chantier

Outre le respect des conditions prévues dans le dossier de demande d‘autorisation, les
bénéficiaires doivent se conformer aux prescriptions du présent article, qui seront
imposées aux entreprises retenues pour la réalisation des travaux et dont les bénéficiaires
sont les garants.

Article 5.1 - Phasage prévisionnel des travaux et calendrier

Le phasage prévisionnel est le suivant :

1" phase : déplacement de I'épi Est du grau, franchissement provisoire et réaménagement
de I'entonnement amont ;

2' phase : démolition de la moitié Ouest du pertuis, travaux sur I'ouvrage de rejet de
I'Eolienne et construction partielle du nouveau pertuis

3' phase : démolition de la moitié Est du pertuis, et reconstruction du pertuis.

Ce phasage permet de ne pas avoir d’ouverture permanente entre les étangs et la mer.

De plus, le calendrier des travaux respecte les dispositions prévues a la mesure R12
prescrite a |'article 8.2 du présent arrété.

Article 5.2 — Mesures préalables au démarrage du chantier

Les bénéficiaires transmettent, sous un délai minimal de quinze jours préalable a la date
de démarrage des travaux a la DDTM des Bouches-du-Rhéne :

- la date de démarrage des travaux et le calendrier prévisionnel du chantier ;

- les procédures mises en ceuvre en cas de pollution accidentelle lors des travaux.

lls notifient, avec accusé de réception, une copie du présent arrété au maitre d’ceuvre
désigné par assurer le suivi du chantier, et a chacune des entreprises intervenant sur le
chantier.

lls vérifient que le personnel de ces entreprises est informé des prescriptions de la
présente autorisation environnementale et s’assurent de leur respect.

Les bénéficiaires réalisent un plan de gestion environnementale (PGE) visant a organiser
et conduire un chantier a faible impact sur lI'environnement et la santé avec des
procédures « hautes sécurités environnementales » (HSE).

Les exigences minimales sont 'adoption de mesures permettant la réduction des rejets
(eaux, poussiéres, boues...), la réduction des nuisances (bruits, vibrations, atteintes au
cadre de vie..), la réduction de la consommation d’énergie, la maitrise des émissions
atmosphériques ainsi que la gestion des déchets pendant le chantier.

Sont prévus en particulier :
- la mise en place de dispositifs particuliers (baches, merlons...) au niveau des aires de
stockage des matériaux susceptibles de générer des envols de poussiéres ou de
fuites/rejets pollués (hydrocarbures par exemple) ;

- la formation et l'information du personnel sur les procédures HSE, sur les mesures a
conduire en cas de pollution accidentelle et sur les précautions nécessaires pour éviter
d’'impacter des habitats et des espéces sensibles ;
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- I'établissement d‘un plan de lutte anti-pollutions : il fixera l'organisation humaine et
matérielle et les différentes procédures mises en oceuvre en cas de pollutions
accidentelles ;

-la présence sur le chantier de matériel anti-pollution en cas de déversement
accidentel : systéme gonflable pour barrage anti-pollution pour le milieu aquatique, kit
anti-pollution pour le milieu terrestre ;

- la récolte, le tri et I'évacuation des déchets, des déblais, et des matériaux générés par
le chantier vers des filiéres adaptées conformément 3 la réglementation ;

- I'arrét des opérations de terrassement en cas de vent fort « portant » en direction des
habitations, ou bien I'arrosage des matériaux pulvérulents ;

- l'vtilisation de matériels conformes aux réglementations en vigueur dans le domaine
du bruit et de sa prévention, ainsi que la mise en place d'une gestion rigoureuse des
modes opératoires afin de réduire les émissions acoustiques liées au chantier.

Un mois avant le début des travaux, le plan de gestion environnemental est tenu 3 la
disposition du service police de l'eau de la DDTM des Bouches-du-Rhdne en cas de
demande.

Article 5.3 — Encadrement environnemental et suivi des travaux

Un coordinateur environnement (écologue confirmé) est spécifiquement désigné et est
chargé du contréle et du suivi environnemental du chantier, et de la bonne application
des mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues au titre Ill du présent
arrété.

Il assure une sensibilité préventive et continue des entreprises au respect du milieu
naturel et au risque des pollutions accidentelles.

It intervient en amont et pendant la phase travaux, notamment au cours des réunions de
chantier.

Avant le démarrage des travauy, il effectue une visite de I'ensemble des emprises chantier
afin de vérifier les espéces protégées et les zones humides présentes et d’en assurer leur
balisage afin d‘éviter leur destruction.

Il assure les modalités de gestion des espéces exotiques envahissantes.

Il détermine les modalités environnementales de mise en ceuvre du chantier, et des zones
exactes d'emprise des travaux et des zones de stockage des engins et des matériaux et
déchets et des acceés.

Il se prononce par avis argumenté sur l'opportunité d'une péche électrique, tel que prévu
a l'article 4-2 du présent arrété.

Il participe a I'élaboration du plan de circulation afin de minimiser I'empreinte des
activités sur le site pendant le chantier.

Il opére des visites de chantier et vérifie la bonne exécution des mesures
environnementales inscrites dans le PGE. A la fin des travaux, il produit un rapport
synthétisant les opérations réalisées, les évolutions éventuelles de calendrier, les mesures
mises en place, le suivi de leur bon déroulement et de leur efficacité ainsi que les
accidents constatés et les adaptations réalisées pour y remédier.
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Article 5.4 — Modalités de réalisation des travaux

Les opérations de nettoyage, d’entretien, de réparation, de ravitaillement et
d‘avitaillement des engins de chantier ainsi que le stockage et la manipulation des
matériaux sont effectués a lintérieur d‘aires étanches, réservées a ces effets et
strictement délimitées : ces aires sont aménagées et exploitées de facon 2 ne pas générer
de pollution du milieu naturel et de ne pas impacter des zones humides ou des habitats

et des espéces protégés.

Aucun rejet ou déversement de toute nature n‘est autorisé dans le milieu naturel.

Les eaux de ruissellements liés aux travaux et au ressuyage des sédiments, les eaux de
lavage des toupies a béton, les huiles usées et les hydrocarbures sont notamment gérés
pour éviter le ruissellement vers le milieu marin ou terrestre.

Toutes les mesures sont prises pour prévenir les pollutions accidentelles :

-Un plan d’intervention est notamment établi: il fixe l'organisation humaine et
matérielle ainsi que les différentes procédures mises en ceuvre en cas de pollutions
accidentelles. Il est tenu a disposition du service police de I'eau de la DDTM des Bouches-
du-Rhéne au moins un mois avant le début des travaux.

- Afin de permettre une intervention rapide en cas de pollution accidentelle, des « kits
anti-pollution » sont disponibles sur chaque engin de chantier. Ces kits comprennent le
matériel nécessaire pour combattre la pollution dans I'eau dont des boudins absorbants.
Le personnel est formé a leur utilisation.

- En cas de pollution accidentelle liée aux travaux, les opérations de dépollution sont  la
charge des bénéficiaires.

Les installations sanitaires de chantier ne générent aucun rejet dans le milieu naturel et
sont régulierement vidangées.

Toutes les mesures sont prises pour la collecte, le tri, I'évacuation et le traitement des
matériaux, des sous-produits solides et liquides générés par le chantier vers les filieres de
traitement adaptées.

Un plan de circulation est établi de maniére a éviter les zones sensibles & enjeu en termes
de biodiversité. Le secteur a I'Est de I'’épi de la Fourcade est notamment interdit i la
circulation des véhicules, sauf véhicules autorisés par les bénéficiaires.

Une signalisation adaptée est mise en place afin d‘avertir de la circulation et du
stationnement des véhicules et des engins de chantier.

L'acces aux zones de chantier est réglementé durant la période des travaux et la vitesse
de circulation ne pourra pas y dépasser 15 km/h.

Le stationnement d’engins, en dehors des périodes de travail, est interdit dans I'étang ou
le milieu marin.

Le chantier est maintenu en état constant de propreté.
Le chantier n‘est pas éclairé en période nocturne sauf circonstance exceptionnelle.

Une veille météorologique est mise en place pendant toute la durée du chantier. En cas
d’avis de tempéte, d'inondation, de submersion marine ou de fortes pluies, toutes les
mesures de sécurité des personnels, des engins et des ouvrages sont prises. Les
bénéficiaires prennent toute mesure pour assurer la sécurité du site. Le chantier doit étre
arrété en cas de phénomeénes naturels susceptibles d’'empécher le bon déroulement des
travaux.
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Les bénéficiaires mettent en ceuvre toute mesure pour assurer la sécurité et la sireté des
sites de travaux (balisage, information aux riverains...).

Article 5.5 — Gestion des incidents

En cas d'incident ou de situation susceptible de modifier le bon déroulement du chantier
et d’avoir des effets sur le milieu naturel ou sur la sécurité des biens et des personnes, les
travaux sont immédiatement interrompus et les dispositions nécessaires permettant de
limiter les effets sur le milieu ou sur la sécurité des biens et des personnes sont prises.

Les bénéficiaires en informent immédiatement le service police de l'eau de la DDTM des
Bouches-du-Rhéne et lui fait connaitre les mesures prises pour y faire face et éviter que
cela ne se reproduise.

Article 5.6 — Autosurveillance

Un registre de suivi journalier du chantier consigne journellement :

- les informations nécessaires a justifier la bonne exécution des opérations,

- I'état d’avancement du chantier,

- tout incident susceptible d'affecter le déroulement du chantier ou susceptible d'avoir
une incidence sur la biodiversité terrestre, le milieu aquatique et le milieu marin.

Ce registre est tenu a la disposition du service police de I'eau de la DDTM des Bouches-
du-Rhéne dés la phase de préparation du chantier et pendant toute la durée des travaux.

Ce registre est joint au bilan de fin de travaux, conformément a l'article 5.7 du présent
arrété.

Article 5.7 - Fin des travaux

Le site est remis en état aprés les travaux, avec des opérations de renaturation le cas
échéant.

Dans un délai de trois mois suivant la fin des travaux, un bilan de fin de travaux est
adressé au préfet.

Il contient :

- une description du déroulement des travaux ;

— les résultats des opérations d’autosurveillance et leur interprétation ;

—les observations, les incidents, les pollutions accidentelles, les mesures prises pour y
remédier, les difficultés rencontrées et une synthése des mesures mises en ceuvre pour
respecter les prescriptions du présent arrété.

ARTICLE 6 : Prescriptions relatives aux travaux d’entretien des ouvrages

Les modalités de réalisation des travaux d’entretien des ouvrages concernés par le
présent arrété respectent les prescriptions des articles 5.4 a 5.6.

Dans le cadre des travaux d’entretien des ouvrages, toutes les dispositions sont prises afin
de ne pas porter atteinte a des habitats et des espéces protégées, et a ne pas impacter la
qualité des milieux aquatiques et du milieu marin.

Le cas échéant, si les travaux d’entretien étaient susceptibles de générer une destruction
de spécimens et d’habitats d'espéces animales et végétales protégées, une dérogation
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serait alors a solliciter auprés du préfet telle que prévue par I'article L.411-1 du code de
I'environnement.

TITRE IIl - Dérogation a l'interdiction de destruction de spécimens et d’habitats
d’espéces animales et végétales protégées lors de I'exécution des ouvrages identifiés 3
I'article 3 - article L.411-1 du code de I'environnement

ARTICLE 7 : Nature de la dérogation

Dans le cadre de la réalisation des ouvrages visés a larticle 3, la dérogation a la
réglementation sur la protection des espéces porte, conformément aux formulaires
CERFA susvisés, sur :

Niveau d'impact résiduel, perte d’habitats

Espéces concernées iy e .
P en surface et nombre d’individus impactés

Nom vernaculaire | Nom latin

Flore (1 espéce)

Destruction de 0,2ha d’habitat d’espéce et
Panicaut maritime | Eryngium maritimum | destruction directe/ arrachage d'individus (2
pieds)

ARTICLE 8: Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts et
mesures d’accompagnement et de suivis

Ces mesures sont présentées dans le dossier technique et dans le mémoire en réponse
Susvisés.

Article 8.1 — Mesures d’évitement

Mesure E1: Balisage des stations d’Euphorbe péplis, d’Echinophore épineuse, de Statice
de Provence et de Cutandie maritime (code mesure : E21a)

La mesure vise a preserver des stations de plantes patrimoniales sensibles (Euphorbe
péplis, Echinophore épineuse, Statice de Provence, Cutandie maritime) situées
proximité immédiate de la zone de travaux. Pour éviter toute dégradation accidentelle de
ces espéces et de leurs habitats, un balisage physique (piquets, chainettes) sera mis en
place avant le démarrage du chantier, sur la base de relevés écologiques actualisés. Cette
protection sera complétée par une information claire du personnel sur les zones
interdites d'acces, afin de garantir le respect des milieux naturels sensibles tout au long
du chantier. Le suivi de cette mesure sera assuré par un ingénieur écologue.

Article 8.2 — Mesures de réduction

Mesure R1 : Dispositifs préventifs et curatifs de lutte contre les risques de pollutions
accidentelles et gestion des déchets (Code mesure : R21d)

La mesure vise a prévenir tout risque de pollution accidentelle des sols, des eaux
(superficielles et souterraines) et du sous-sol pendant la phase de travaux.

Elle repose sur une série de dispositifs préventifs et curatifs, incluant la sécurisation des
zones sensibles, le contréle des engins et de leur ravitaillement en carburant, l'utilisation
de zones €tanches pour le stockage des substances polluantes, ainsi que la mise en place
d'équipements sanitaires adaptés. Des kits anti-pollution seront également déployés sur
site pour permettre une intervention rapide en cas d’incident.
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La mesure intégre en outre une procédure d'urgence, une gestion rigoureuse des déchets
et la sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques environnementales.

Mesure R2 : Dispositif de lutte contre le relargage de MES et de micropolluants (Code
mesure : R21d)

La mesure vise a limiter la pollution des eaux superficielles par les matiéres en suspension
(MES) et les micropolluants, en particulier lors de travaux réalisés en milieu aquatique.

Elle impose la mise en ceuvre de dispositifs spécifiques (batardeaux, rideaux anti-MES,
bassins de décantation) afin de contenir les pollutions potentielles et de travailler autant
que possible "a sec". Un protocole adapté aux différentes phases du chantier encadrera
les opérations de terrassement, de dragage et de génie civil, avec un suivi rigoureux de la
qualité des eaux et de l'efficacité des dispositifs installés. Ces mesures visent a éviter le
relargage de particules polluantes dans I'étang et a assurer une gestion sécurisée des
matériaux souillés.

Mesure R3 : Adaptation de la circulation lors des travaux (Code mesure : R11a)

La mesure vise a organiser la circulation pendant les travaux afin de garantir I'accessibilité
pour les riverains, les usagers et les services (notamment au niveau du camping et de la
station de pompage de I'Eolienne), tout en limitant les nuisances et les impacts sur
I'environnement. L'objectif est de concilier maintien des circulations et réduction des
impacts liés aux émissions de poussiéres et au dérangement des milieux.

Elle prévoit la mise en place de pistes d’accés et de déviations temporaires, I'arrosage des
pistes en cas de temps sec pour éviter les envols de poussiéres, le bichage des camions
transportant des matériaux fins, ainsi que le nettoyage régulier des voiries en zone
urbaine.

La bonne mise en ceuvre de ces dispositions sera suivie et vérifiée par un ingénieur
écologue.

Mesure R4 : Adaptation des modalités de circulation des véhicules et engins de chantier
(Code mesure : R21a)

La mesure vise a limiter les nuisances liées a la circulation des véhicules et engins de
chantier pendant les travaux, notamment en matiére de bruit, de poussiéres, d’odeurs et
de vibrations. Elle prévoit la définition d‘itinéraires dédiés pour le transport des
matériaux, la limitation de la vitesse a 30 km/h sur le site, ainsi que la réduction de l'usage
des groupes électrogenes au strict minimum et un raccordement au réseau électrique dés
que celui-ci est possible.

Les entreprises devront anticiper les nuisances vibratoires en adaptant leurs engins et
procédés.

Un plan de circulation sera mis en place et actualisé en lien avec les collectivités locales,
avec une information réguliére du public.

Mesure RS : Arrosage des pistes d'accés selon les conditions météorologiques (Code
mesure : R21t)

La mesure vise a limiter les émissions de poussiéres générées par la circulation des engins
de chantier, en particulier par temps sec ou venteux, afin de réduire les nuisances sur les
milieux naturels, les riverains et les usagers.

Elle prévoit l'arrosage régulier des pistes d'acces et des zones de travail, adapté aux
conditions météorologiques, notamment a proximité des habitations.

Mesure R6 : Optimisation des emprises chantier (Code mesure : R21t)
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La mesure vise a réduire les impacts du chantier sur les zones écologiquement sensibles
en optimisant les emprises nécessaires aux travaux.

Elle impose de limiter les surfaces occupées & ce qui est strictement indispensable et de
positionner les installations de chantier (base vie, accés, zones de stockage) dans des
secteurs sans enjeux écologiques ou paysagers. Cette démarche, intégrée dés la phase de
conception, permet de préserver au mieux les habitats naturels et les espéces floristiques
présentes sur le site.

Mesure R7 : Remise en état des zones de travaux (Code mesure : R21r)

La mesure vise a restaurer les zones temporairement affectées par les travaux, en assurant
le démontage complet des installations de chantier (pistes, bases vie, stockages) et la
remise en état écologique des terrains. Elle vise notamment la reconstitution de I'habitat
de Sansouires a Salicornes, par des actions de mise en défens (ganivelles), de
décompactage des sols, voire de nivellement, afin de favoriser une recolonisation
naturelle. _

Tous les matériaux et déchets seront évacués en fin de chantier.

Cette remise en état fera l'objet d'un suivi écologique sur une durée minimale de 10 ans,
sous la responsabilité d’un ingénieur écologue, avec un constat de fin de chantier et des
travaux de parachévement intégrés au projet.

Mesure R8 : Dispositif de lutte contre les espéces végétales exotiques envahissantes
(actions préventives et curatives) - (Code mesure : R21f)

La mesure vise a prévenir I'introduction et limiter le développement d'espéces végétales
exotiques envahissantes (EVEE) durant les travaux, en raison des risques accrus liés au
remaniement des sols.

Des actions préventives seront mises en ceuvre, notamment le nettoyage des engins 2
I'entrée et a la sortie du site, le controle de I‘origine des matériaux, la détection précoce
des foyers d'implantation, ainsi que la promotion des espéces végétales autochtones par
ensemencement ou transplantation. Une vigilance particuliére est portée a la Griffe de
sorciere et a I'Herbe a alligator, deux espéces émergentes en région PACA.

En cas de présence de ces especes ou d‘autres taxons préoccupants, des mesures
curatives seront engagées, avec arrachage manuel ou mécanique selon l'ampleur,
évacuation des déchets et possibilité de replantation avec des espéces locales.

Le suivi sera assuré par un ingénieur écologue, avec cartographie et tableaux de suivi des
foyers et des actions réalisées.

Mesure R9 : Défavorabilisation des zones de travaux pour la faune (Code mesure : R21i)

La mesure vise a réduire les risques pour la faune, notamment les reptiles et amphibiens,
en rendant les zones de travaux écologiquement défavorables avant le démarrage des
terrassements.

Cette défavorabilisation consiste a retirer, a I'aide d'une pelle mécanique, les éléments
pouvant servir de gite (blocs rocheux, abris naturels), afin d’éviter que des individus ne sy
réfugient durant le chantier. Lopération est menée en amont, entre mi-septembre et mi-
octobre, et encadrée par un herpétologue. Les éléments retirés doivent &tre évacués
immédiatement pour prévenir toute recolonisation. Si des individus sont détectés, leur
capture et leur déplacement vers un habitat adapté peuvent étre envisagés, sous réserve
des autorisations réglementaires. La mise en ceuvre et le suivi de cette mesure sont
assurés par des naturalités habilités sous le coordination d’un ingénieur écologue.

Mesure R10 : Plan de gestion des déchets (Code mesure : R21j)
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La mesure vise a assurer une gestion rigoureuse de l'ensemble des déchets produits
durant les travaux. Tous les déchets de chantier, y compris ceux issus des activités du
personnel, seront triés et évacués vers des filiéres agréées. Les matériaux recyclables tels
que bois, cartons, papiers et métaux feront 'objet d’une valorisation spécifique.

Un Schéma d’Organisation de Suivi et d’Evacuation des Déchets (SOSED) devra é&tre
fourni par I'entreprise dans son offre, et des prescriptions précises seront intégrées aux
Dossiers de Consultation des Entreprises.

Mesure R11: Balisage des stations de Panicaut maritime (Code mesure : R11c)

La mesure vise a protéger les stations de Panicaut maritime en balisant les pieds situés en
dehors de I'emprise directe des travaux afin d’éviter leur destruction accidentelle.

Seuls deux pieds situés sur I'épi Est seront impactés par le chantier, les autres feront
I'objet d'un balisage physique (piquets, chainettes) précédé de relevés spécifiques.

Une zone d’'habitat favorable a une implantation naturelle future sera également mise en
défens, notamment a l'aide de ganivelles sur la plage végétalisée et rudéralisée. Des
consignes strictes seront données au personnel sur l'interdiction d’accés aux zones
sensibles.

La mise en ceuvre de cette mesure sera contrélée par un ingénieur écologue.

Mesure R12 : Adaptation du calendrier des travaux en faveur de la faune (Code mesure :
R31a)

Les interventions lourdes (terrassement, défrichement, débroussaillage) devront étre
réalisés entre mi-novembre et fin février. Les travaux pourront se poursuivre au printemps
a condition d‘étre menés sans interruption afin d’éviter tout risque de colonisation du
chantier par des taxons protégés et/ou réglementaires.

En cas de pause du chantier, en période de reproduction de I'avifaune, le passage d’'un
écologue est effectué avant le redémarrage, de facon a s‘assurer de |'absence d’espéces
reproductrices sur site. Le rapport de visite de I‘écologue incluant ses préconisations pour
la reprise du chantier est tenu a la disposition de la direction régionale de
I'environnement, de I'aménagement et du logement Provence-Alpes-Cote d’Azur (DREAL
PACA).

Mesure R13 : Cléture spécifique et dispositif anti-pénétration dans les emprises au
Campagnol amphibie et a la Crossope aquatique

La mesure vise a protéger deux espéces semi-aquatiques protégées, le Campagnol
amphibie et la Crossope aquatique, en empéchant leur pénétration dans les emprises de
chantier.

Elle prévoit l'installation de clotures spécifiques anti-rongeurs, composées d’'une bache
tissée enterrée sur 10 cm et d’une hauteur hors sol d’au moins 30 cm, placées en bordure
des pistes d’acces.

Ces dispositifs incluent également une rampe de franchissement pour éviter le piégeage
prés des roubines. En complément, un protocole de détection par piéges a féces sera mis
en ceuvre avant travaux pour confirmer la présence de ces espéces dans les secteurs
concernés. Ce dispositif vise a éviter toute destruction d’individus et a préserver leurs
habitats aquatiques.

Les cldtures et la rampe de franchissement sont retirés lors du replis de chantier.

Le svivi et la vérification de la mise en place et de l'efficacité de ces mesures seront
assurés par un ingénieur écologue.

Article 8.3 — Mesures de compensation

Mesure C1: Maintien de la population de Panicaut maritime a I’échelle locale
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Les maitres d’ouvrage mettront en ceuvre une mesure de compensation écologique visant
a assurer le maintien local de la population de Panicaut maritime (Eryngium maritimum),
par la restauration d’un habitat favorable sur le site de Crin Blanc, situé a environ 2 km 3
l'ouest du projet, sur les parcelles CL46 et CL48, sur la commue des Saintes-Marie de la
Mer. Cette mesure inclut la mise en défens du site par ganivelles, I'arrachage manuel des
espéces exotiques envahissantes (notamment Carpobrotus sp. et Agave americana),
I'interdiction d’entretien mécanique, et la mise en ceuvre d’un plan d’aménagement et
d’orientation de gestion. Elle devra permettre d’atteindre un gain écologique net d’au
moins 0,22 ha, supérieur a la surface impactée par le projet (0,2 ha), avec un suivi
écologique assuré pendant au minimum 10 ans par un ingénieur ecologue La durée de la
mesure de compensation est fixée a 10 ans.

Mesure C2: Renaturation d’habitat a sansouires a salicornes et de fourrés halophiles a
soude ligneuse

Les maitres d'ouvrage procédent a |'amélioration d’un site d’une superficie de 5,7 ha
environ, en mettant en ceuvre des mesures consistant a faire évoluer le milieu vers un état
écologique plus fonctionnel. A cet effet, des ganivelles sont installées pour permettre la
canalisation des piétinements et la mise en défens des sansouires, et un décapage des
soles a nu est effectué sur quelques centimétres pour ameublir le sol, réduire les zones de
compaction et permettre une meilleure reprise de la salicorne.

De plus, le site est préservé de toute activité anthropique permettant ainsi la sansouire
de se développer.

Article 8.4 — Mesures d’accompagnement et de suivis

Mesure A1/A2 : Transplantation de pieds de Panicaut maritime et aide a la recolonisation
par semis de graines (Codes mesures : A51b et A31b)

Afin de maintenir localement la population de Panicaut maritime (Eryngium maritimum)
en amont des travaux du pertuis de la Fourcade, les maitres d’ouvrage mettront en
ceuvre, avant toute intervention, la transplantation manuelle des deux individus impactés
par le projet ainsi que le semis de graines issues de populations locales sur un site
favorable situé a proximité, a Crin Blanc (cf. mesure MC1).

La transplantation sera réalisée en période de dormance (automne/hiver) sous le contrdle
d'un ingénieur écologue qualifié, avec extraction manuelle des pieds, préservation du
systéme racinaire, et replantation dans des conditions adaptées. Le semis sera effectué a
I'automne, a partir de graines récoltées localement, réparties manuellement sur le site,
sans arrosage, avec un léger recouvrement de sable. Un arrachage manuel préalable des
especes végétales exotiques envahissantes sera réalisé sur les zones de plantation.
L'ensemble de ces actions sera encadré par un ingénieur écologue et fera I'objet d'un suivi
écologique sur une durée minimale de dix ans (fréquence annuelle de N+1 a N+10).

Article 8.5 — Modifications ou adaptations des mesures

Tous les éléments nécessaires pour préciser les engagements du dossier de demande de
dérogation et les prescriptions du présent arrété sont validés conjointement par les
bénéficiaires et I’Etat. Il en est de méme pour toute modification des mesures visant 3
éviter, réduire et compenser les impacts sur les espéces protégées prévues par le présent
arrété ainsi que pour les mesures d’accompagnement et de suivi.
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Article 8.6 — Mesures correctives complémentaires

Le suivi réalisé par les bénéficiaires doit permettre de s’assurer que les obligations de
moyen envisagées sur les mesures de compensation ont été mises en ceuvre et que les
objectifs de résultat sont atteints ou sont en voie de I'étre.

En cas de non-respect de ces obligations de moyen ou de résultat, les bénéficiaires sont
tenus de proposer des mesures correctives et des mesures compensatoires
complémentaires.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, conformément aux
dispositions de I'article R.411-10-2 du code de |'environnement.

ARTICLE 9 : Information des services de I'Etat et publicité des résultats

Le Symadrem transmet sans délai a la DREAL PACA les données cartographiques relatives
a I'aménagement et aux mesures prévues a l'article 8, dans un format compatible avec
I'outil cartographique GeoMCE déployé au niveau national pour le suivi de ces mesures.

Il informe |la DREAL PACA et la DDTM des Bouches-du-Rhéne du début et de la fin des
travaux.

Le Symadrem et I'encadrant écologique sont tenus de signaler a la DREAL PACA et la
DDTM des Bouches-du-Rhone les accidents ou incidents intéressant les installations,
ouvrages, travaux ou activités faisant I'objet de |la présente dérogation qui sont de nature
a porter atteinte aux espéces protégées.

Le Symadrem rend compte a la DREAL PACA sous la forme d’un rapport de synthése (oU
les coOts estimatifs de ces mesures, par poste, sont présentés pour information) de I'état
d'avancement de la mise en ceuvre des mesures prescrites a |'article 8, en janvier des
années de suivi) jusqu’a leur mise en ceuvre compléte.

Il adresse une copie des actes passés avec ses partenaires techniques ou scientifiques
pour la mise en ceuvre des mesures prescrites a l'article 8 et des bilans produits a la
DREAL PACA pour information.

Les résultats des suivis et bilans sont versés par le maitre d'ouvrage dans la plate-forme
nationale projets-environnement.gouv.fr. Ces données peuvent étre utilisées par la
DREAL PACA afin de permettre I'amélioration des évaluations d’'impacts et le retour
d’expérience pour d’'autres projets en milieu équivalent.

ARTICLE 10 : Durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est accordée pour la durée de I'ensemble des travaux listés a
I'article 3 du présent arrété et, dans la limite de 5 ans a compter de la signature du
présent arrété, sous réserve de la mise en ceuvre des mesures compensatoires décrites a
I'article 8.
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TITRE IV - Conditions d’exploitation du pertuis et des passes a poissons

ARTICLE 11 : Comité de gestion du pertuis de la Fourcade

Préalablement au démarrage du chantier de travaux, le Symadrem met en place un
comité de gestion du pertuis de la Fourcade, dont il assure la présidence. Ce comité est
composé d’'un représentant des structures suivantes :

- le Symadrem

- la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer

- le département des Bouches-du-Rhéne

- le parc naturel régional de Camargue

- la société nationale de protection de la nature

- le conservatoire du littoral

- le syndicat mixte de gestion des associations syndicales du Pays d’Arles (SMGAS)
- l'office francais de la biodiversité au titre de la police de I'environnement
- I'Etat

Le Symadrem peut élargir cette composition ou associer a titre consultatif les structures
qu'il considére utiles a la gestion du pertuis de la Fourcade.

Ce comité émet son avis consultatif sur les modalités d’exploitation du pertuis de la
Fourcade et des passes a poissons, afin de concilier au mieux les enjeux suivants :

- les niveaux d’eau dans le systeme du Vaccares,

- la maitrise de la salinité dans le systéme du Vaccarés,

- et la continvité écologique des poissons migrateurs amphihalins.
Ces modalités de gestion doivent étre en adéquation avec le plan de gestion de la réserve
naturelle nationale de Camargue.

ARTICLE 12 : Outil de gestion du pertuis de la Fourcade et des passes & poissons

Par convention et dans le reste du document, le c6té dénommé « amont » est le coté
étangs du pertuis et le cOté « aval » est le coté mer.

Linstrumentation du pertuis et des passes a poissons est constituée de :
- deux échelles limnimétriques disposées coté mer et coté étangs ;
- deux capteurs de niveau disposés c6té mer et coté étangs ;
- deux mesures de conductivité et de température disposées cété mer et coté étangs ;
- dix-huit capteurs d'état de fermeture/ouverture des vannes du pertuis ;
- deux capteurs d'état de fermeture/ouverture des passes & poissons.

Un systéme de télégestion est mis en place et visualisable depuis internet par les membres
du comité de gestion.

Les données de niveaux, de salinité et d‘état de fermeture/ouverture des vannes sont
archivées numériquement et mises a disposition du service de I’ Etat en charge de la police
de l'eau et des membres du comité de gestion.

En outre, un « carnet de suivi » est mis en place et constitue la fiche de vie du pertuis de
la Fourcade et des passes a poisson.
Il doit mentionner au minimum les informations suivantes :

- plages d‘ouverture des vannes du pertuis,
- plages d'ouverture des passes a poissons.
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Une synthese des éléments du carnet de suivi est réalisée a minima une fois par an et
présentée devant le comité de gestion.

ARTICLE 13 : Automatisation des ouvrages

Les vannes des deux passes a poissons sont automatisées.

ARTICLE 14 : Conditions d’exploitation du pertuis et des passes & poissons

Seuls le Symadrem et la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sont autorisés 3
manceuvrer les vannes du pertuis et des passes a poissons. A cet effet, un systéme de
fermeture permet de s‘assurer qu’un tiers ne puisse pas les manceuvrer.

Article 141 - Modalités d’exploitation pendant la phase des travaux

Dés le démarrage du chantier, le Symadrem propose un plan global de gestion du pertuis
de la Fourcade pour la durée des travaux et le présente pour avis au comité de gestion.

Par la suite, le Symadrem réunit le comité de gestion du pertuis de la Fourcade autant
que de besoin, pour avis sur les modalités d'ouverture et de fermeture pendant le
déroulement du chantier, afin de tenir compte des conditions hydrauliques, de salinité,
des phases de migrations des poissons, et des contraintes relatives & I'avancement du
chantier, et en adéquation avec le plan de gestion de la réserve naturelle nationale de
Camargue.

Article 14.2 - Modalités d’exploitation aprés travaux

Pour |la premiére année de fonctionnement dite année n

Les conditions d'ouverture du pertuis et des passes a poissons respectent le réglement
d'eau en annexe Il du présent arrété.

Au cours de cette premiére année, le Symadrem réunit le comité de gestion :
—a minima 2 fois (au printemps et a l'automne) pour faire un point d'étape sur les
modalités de gestion du pertuis ;
- et a la demande d’'un des membres, pour solliciter I'avis préalable du comité avant
toute dérogation au réglement d’eau.

Si une dérogation au réglement d’eau est envisagée, le Symadrem en informe le préfet, en
annexant l'avis du comité de gestion et en apportant un argumentaire sur le contexte
amenant a procéder a cette adaptation et sur les incidences sur les enjeux listés a I'article
11 du présent arrété.

Pour les années suivantes n+1 3 n+5 incluses

Le réglement d'eau fait I'objet d'une actualisation par le Symadrem pour définir les
modalités de gestion de lI'année n+1, puis tous les deux ans pendant les 4 années
suivantes pour définir les modalités de gestion des années n+3 et n+5.

En cas de modification du plan de gestion de la Réserve Nationale de Camargue en

dehors des années précitées, le réglement fait I'objet de modifications pour prendre en
compte l'actualisation des objectifs du plan de gestion.
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Afin de procéder a ces actualisations, le Symadrem produit un retour d‘expérience des
conditions de gestion des années précédentes et des incidences sur chacun des enjeux
listés a l'article 11 a partir notamment des données adressées par les membres du comité
de gestion, et propose des pistes d’amélioration permettant d’améliorer la conciliation
de ces enjeux.

Il présente ces éléments au comité de gestion et lui soumet une proposition de réglement
d'eau actualisé pour avis, au moins de 2 mois avant la fin de la période de validité du
réglement en cours .

Par la suite, le Symadrem transmet la proposition de réglement d’eau actualisé au préfet,
accompagné de |'avis du comité de gestion et en apportant un argumentaire sur les
modifications proposées, sur les incidences sur les enjeux listés a l'article 11 du présent
arrété, et sur 'adéquation avec le plan de gestion de la Réserve Nationale de Camargue.
L'actualisation du réglement d'eau fait alors l'objet d'un arrété préfectoral modifiant
'annexe Il du présent arrété.

Au cours de ces années de fonctionnement, le Symadrem réunit le comité de gestion :

- a minima 1 fois par an pour faire un point sur les modalités de gestion du pertuis,

-et a la demande d'un des membres, pour solliciter I'avis préalable du comité avant
toute action dérogeant au réglement d’eau.

Si une dérogation au réglement d’eau est envisagée, le Symadrem en informe le préfet, en
annexant l'avis du comité de gestion et en apportant un argumentaire sur le contexte
amenant a procéder a cette adaptation et sur les incidences sur les enjeux listés a l'article
11 du présent arrété.

Pour les années suivantes n+6 et suivantes

A n+6, et en fonction des retours d'expérience, l'actualisation du réglement sera réalisée
a minima apres chaque actualisation du plan de gestion de la réserve, et aprés avis du
comité de gestion.

Le Symadrem transmettra la proposition de réglement d‘eau actualisé au préfet,
accompagné de l'avis du comité de gestion et en apportant un argumentaire sur les
modifications proposées, sur les incidences sur les enjeux listés a l'article 11 du présent
arrété, et sur I'adéquation avec le plan de gestion de la Réserve Nationale de Camargue.
L'actualisation du réglement d’eau fera alors I'objet d'un arrété préfectoral modifiant
I'annexe Il du présent arrété.

TITRE IV - Dispositions générales

ARTICLE 15: Conformité au dossier de demande d’autorisation environnementale et
modification

Les ouvrages, objet du présent arrété, sont réalisés, entretenus et exploités
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, aux éléments techniques et
engagements figurant dans le dossier de demande d’autorisation environnementale et
dans le mémoire en réponse a l‘avis du CSRPN et de l'autorité environnementale, dans la
mesure ou ils ne sont pas contraires aux prescriptions du présent arrété.

Les bénéficiaires sont chargés du respect de ces dispositions et sont responsables du
respect de ces dispositions par les entreprises qu’ils emploient tant en phase travaux
qu’en phase d’'exploitation.
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Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui
relevent du présent arrété est soumise a fa délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle
intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son
exploitation, conformément au L.181-14 du code de I'environnement.

En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans
les mémes circonstances est portée a la connaissance du préfet préalablement a sa mise
en ceuvre.

En vertu des dispositions du dernier alinéa de Iarticle L.181-14 du code de
environnement, le préfet peut imposer a tout moment toute prescription
complémentaire s'il apparait que le respect des dispositions prescrites aux articles L.181-3
et L.181-4 du code de I’environnement n’est pas assuré par I'exécution des prescriptions
préalablement édictées. Ces prescriptions complémentaires sont fixées par des arrétés
complémentaires.

ARTICLE 16 : Caractére. durée et renouvellement de |'autorisation

L'autorisation est accordée a titre personnel, précaire et révocable. La présente
autorisation peut étre abrogée ou modifiée sans indemnité de la part de I'Etat exercant
ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par les articles L.214-4 (Il et Il bis) et
L.181-22 du code de I'environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée trente (30) ans a compter du jour de la
notification du présent arrété.

Le changement de bénéficiaires est subordonné a une déclaration aupres du préfet, dans
les cas et les conditions fixés par le décret prévu a l'article L.181-32 du code de
I'environnement.

ARTICLE 17 : Déclaration des incidents ou accidents

Les bénéficiaires sont tenus de déclarer au service chargé de la police de I'eau de la
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhéne et au centre
régional des opérations de surveillance et de sauvetage (CROSS), dés qu'ils en ont
connaissance, les accidents ou incidents intéressant les travaux ou activités faisant I'objet
de la présente autorisation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a
Iarticle L.211-1 du code de I’environnement.

ARTICLE 18 : Accés aux installations et exercice des missions de police

Les agents de I'Etat en charge des missions de contrdle, sous réserve de souscrire aux
obligations de sécurité, ont libre accés aux travaux relevant de la présente autorisation
dans les conditions fixées par |'article L181-16 du code de I'environnement.

lls peuvent demander communication de toute piéce utile au contrdle de la bonne
exécution du présent arrété.

Par ailleurs, le Symadrem met a disposition des agents chargés d‘une mission de contrdle,
les moyens de transport permettant d’accéder aux secteurs de travaux.

En cas d’infraction aux prescriptions de la présente autorisation, il peut étre fait
application des dispositions prévues aux articles L171-8 et L.216-4 du code de
environnement, sans préjudice des condamnations qui pourraient étre prononcées par
les tribunaux compétents.
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ARTICLE 19 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 20 : Archéologie préventive

Conformément a |'article R.181-43 du code de I'environnement, les bénéficiaires doivent
satisfaire a leurs obligations relatives a I'archéologie préventive telles que prescrites par
le préfet de région.

Les entreprises en charge des chantiers sont sensibilisées au respect du patrimoine
archéologique et historique.

Dans le cas ou des indices significatifs de vestiges archéologiques sont mis en évidence
au cours des travaux, les travaux sont arrétés, le Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) est informé, et des fouilles
archéologiques sont entreprises si nécessaire.

ARTICLE 21 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense pas les bénéficiaires de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

ARTICLE 22 : Publication et information des tiers

En application de I'article R181-44 du code de I'environnement, en vue de I'information
des tiers :
1. Une copie du présent arrété est déposée en mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer,
commune d'implantation du projet, et peut y étre consultée ;

2. Un extrait de l'arrété est affiché a la mairie des Saintes-Maries-de-la-Mer pendant
une durée minimum d'un mois; le procés-verbal de l'accomplissement de cette
formalité est dressé par les soins du maire ;

3. Llarrété est adressé a chaque conseil municipal et aux autres autorités locales
ayant été consultées en application des dispositions de I'article R181-38 du code
de I’environnement ;

4. L'arrété est publié sur le site internet des services de I'Etat dans le département
des Bouches-du-Rhéne pendant une durée minimale de quatre mois.

ARTICLE 23 : Voies et délais de recours

La présente décision peut étre déférée a la juridiction administrative (tribunal
administratif de Marseille - 31 rue Jean-Francgois Leca - 13002 Marseille) en application de
I'article R181-50 du code de I'environnement :

1° Par les bénéficiaires, dans un délai de deux mois a compter du jour ou la décision lui a
été notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts

mentionnés a l'article L181-3 du code de l'environnement, dans un délai de deux mois a
compter de :
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a) l'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 du
code de I'environnement ;

b) la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le délai court a compter de la derniére formalité accomplie. Si 'affichage constitue cette
derniere formalité, le délai court a compter du premier jour d'affichage de la décision.

La décision mentionnée au premier alinéa peut faire I'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés aux 1° et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi étre saisie par courrier ou par
I'application Télérecours citoyens accessible a partir du site www.telerecours.fr

Tout recours administratif ou contentieux doit étre notifié a I'auteur et au bénéficiaire de
la décision, a peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou
d’irrecevabilité. Cette notification doit étre adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de quinze jours francs a compter de la date d’envoi du
recours administratif ou du dépot du recours contentieux (article R181-51 du code de
I'environnement).

Y

Conformément a l‘article R181-52 du code de l'environnement, les tiers intéressés
peuvent déposer une réclamation auprés du préfet, a compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester linsuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation en raison des inconvénients ou des dangers que
le projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés a l'article L181-3 du
code de lI'environnement. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet de
la réclamation. Si la réclamation est jugée fondée, des prescriptions complémentaires
peuvent étre édictées.

ARTICLE 24 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhéne,

La sous-préfete d’Arles,

La maire de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer,

Le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement Provence-
Alpes-Cote d’Azur,

Le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhone,

Le chef du service départemental des Bouches-du-Rhone de l'office francais de la

biodiversité,

et toutes les autorités de police et de gendarmerie ainsi que les agents visés par les
articles L.216-3 et L.218-53 du code de I'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de I'exécution du présent arrété qui est notifié aux bénéficiaires.

Pour le préfet et par délégation
la secrétaire générale adjointe

Marie-Perve e PLAZA
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ANNEXE | - Eléments cartographiques
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ANNEXE I - Réglement d’eau du pertuis de la Fourcade et des passes a poissons attenantes

Gestion des affectations

Symadrem Commune des Saintes Maries de la Mer

protection contre la mer, ressuyage des Ressuyage de lI'impluvium local
inondations du Rhéne et de la mer et continuité
écologique

Quatre niveaux d’eau sont définis ‘
1. Zmer (Zm) : cote de la mer mesuré aux Saintes-Maries-de-la-Mer ;

2. Zimpériaux (Zi) : cote de I'étang des Impériaux mesuré en amont du pertuis ;

3. ZVaccares (Zv) : cote de I'étang du Vaccarés mesuré a Vaccarés Capeliére ;

4. Zcible (Zc) : cote moyenne de la plage de variation ciblée du plan de gestion de la RNC.
Tableau des variations ciblées du plan de gestion de la réserve nationale de Camargue (RNC) :

5 o | 2 o
Variations ] ) ® — _ 5 = o e 8 a8
ciblées 2 s | s | 5| 8|5 |=| 3| & || 5| &
S W = - < ) 3 3 3
%) z [a]
valeur haute 0,40 0,35 | 0,20 0,10 | 0,00 | -007 | -015 | -0,17 | -0,07 | 0,14 | 0,25 | 0,40
valeur
moyenne Zc 0,25 0,23 | 0,10 0,01 |-0,08| 015 | -0,23 | -0,26 | -0,15 | 0,02 | 0,90 | 0,23
(calculée)
valeur basse 0,10 0,10 | 0,00 | -0,08 |-0,15| -022 |-030 | -0,35 | -0,22 | -0,10 | -0,05 | 0,05

I/ HORS SITUATION D’INONDATION par le Rhéne. par submersion marine ou par 'impluvium local

Les vannes de ressuvage du pertuis sont manipulées sous la responsabilité du Symadrem qui peut en
déléguer la gestion a la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Elles sont ouvertes systématiquement lorsque les deux conditions cumulatives suivantes sont satisfaites

- un niveau dans le Vaccarés supérieur a la valeur ciblée moyenne du plan de gestion de la Réserve ( Zv >
Zc);

- et un niveau de la mer inférieur au niveau d’eau dans les Impériaux (Zm < Zi).

Dans tous les autres cas, les vannes de ressuyage sont fermées. Ces conditions sont valables toute

I'année.

Cas 1 - Hors situation d'inondation - Vannes du pertuis -
En vert : vannes ouvertes - En rouge : vannes fermées

Zm<Zi et Zm < Zi et Zm > Zi
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La passe a anguilles est entretenue par le Symadrem. Les vannes sont motorisées et automatisées.

Les quatre conditions cumulatives d’ouverture de la passe a anguilles sont les suivantes :

- période du 1er octobre au 30 avril ;

- et un niveau dans les Impériaux inférieur & 0,6 m NGF ( Zi < 0,6);

- et un niveau de la mer inférieur 2 0,5 m NGF ( Zm < 0,5);

- et un niveau dans le Vaccarés supérieur a la valeur ciblée moyenne du pian de gestion de la Réserve (Zv
> Zc).

Quand le niveau dans le Vaccarés est inférieur a la valeur ciblée moyenne du plan de gestion de la
Réserve, la passe & anguilles est ouverte deux jours avant et aprés la Lune noire, soit au total cing jours.
Elle est également ouverte pendant deux jours en cas de signal de montaison des civelles ou en cas de
signal de dévalaison des anguilles. L'information en est donnée au Symadrem par un membre du comité de
gestion ou tout autre personne avec preuves & I'appui (photos, comptage, expertise, autres ... )

Dans tous les autres cas, la passe a anguilles est fermée.

Cas 1 — Hors situation d'inondation — Passe & anguilles -
En vert : passe ouverte
En rouge : passe fermée
Zm<05m
S Zm<0,5m
Valeurs Z"’:U%S m 7 <05m Zm<0,5m et Zi ;tO,G m etZi <06m
. m 0 N

et ??#"s Z>06m etZ<06m etZi <et0'6 m signal de montaison ou dé- Lun ee:wire

NGF) et Valeur de Zv : valaison des anguilles ot

Valeur de Zv . et Valeur de 2v :
Valeur de Zv : i
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La passe a macro-rugosité est entretenue par le Symadrem.

Les trois conditions cumuiatives pour I'ouverture de la passe a macro-rugosité sont les suivantes :

- un niveau dans les Impériaux inférieur 8 0,6 m NGF ;

— et un niveau de la mer inférieur a2 0,4 m NGF ;

— et un niveau dans le Vaccarés supérieur a la valeur ciblée moyenne du plan de gestion de la réserve
mais inférieur a la variation exceptionnelle haute du plan de gestion de la réserve.

Dans tous les autres cas, la passe & macro-rugosité est fermée. Ces conditions sont valables toute I'année.
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Cas 1 - Hors situation d’'inondation - Passe & macro-rugosités
En vert : passe ouverte
En rouge : passe fermée
Zm<04m
et Zm<04m
ZIm>04m Zi<06m et
Valeurs et seuils ( m NGF) et/ou et Zi<0,6m
Zi>06m 2v inférieur a la variation exceptionnelle et
haute du plan de gestion de la réserve et Valeur de Zv
Valeur de Zv :
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il/ EN SITUATION D’INONDATION PAR L’'IMPLUVIUM LOCAL

En cas de risque d’'inondation par l'impluvium local, ou si le niveau d'eau en amont du pertuis est supérieur
a 0,6 m NGF, les vannes du pertuis sont ouvertes par la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer sauf si le
niveau de la mer ne permet pas de sortir de I'eau du systéme Vaccarés vers la mer.

Le nombre de vannes ouvertes est définie par la commune, et en informe le comité de gestion
immédiatement par mél adressé a chacun des membres.

Les deux passes a poissons sont fermées.

1/ EN SITUATION DE RESSUYAGE DES INONDATIONS DU RHONE ET DE LA MER

En période d'inondation du Rhéne ou de la Mer, les deux passes & poissons (passe a macro-rugosités et
passe a anguilles) sont fermées.

Les vannes du pertuis sont mobilisées. Le nombre de vannes ouvertes est définie par le Symadrem, qui en
informe le comité de gestion immédiatement par mél adressé a chacun des membres.

IVI TELEGESTION

Le systeme de télégestion est configuré et maintenu en parfait état de fonctionnement par le Symadrem.
Des seuils d'information des membres du comité de gestion par SMS sont définis par le Symadrem apres
avis du comité précité.

PREFECTUKE LES 8-D-R , -

Pour le préfet et par délégation

Dinestan-dasla citoygnnets la secrétaire générale adjointe
de la légalité et de
P'environnement
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